
1. Tehni~ki opis

Predvidenite intervencii vo ovoj ANEKS 2, koi se planiraat da se izvedat se:

 Prodol`uvawe na restavracijata i rekonstrukcija so izvedba na
zavr{ni gradobrani, na delumno izgradenata severna vlezna kula

 rekonstrukcija na del od severoisto~niot bedem do severnata kula so
izvedba na del od gradobrani

 rekonstrukcija na skali od kamen dolepeni do severoisto~niot bedem
za vlez vo severnata kula preku odnata pateka na bedemot

 Prodol`uvawe na restavracija i rekonstrukcija na delumno
izgradeniot severozapaden bedem do severnata  kula so izvedba na
del od gradobrani

 izvedba na ednokraki metalni skali  so podest do severна kula od
nejzinata nadvore{na strana, do otvorot za vlez vo istata.

 konzervacija i restavracija po celata dol`ina na srednovekovniot
isto~en bedem

 konzervacija i restavracija na ostatocite od anti~kiot bedem so
negovite pridru`ni objekti koi se nao|aat na del do isto~niot bedem

 nasipuvawe so zemja od vnatre{nata strana po dol`ina na isto~niot
bedem soodvetno prema terenot.

 konzervacija i delumna restavracija na  jugoisto~nata kula
 Prodol`uvawe na delumna rekonstrukcija na delumno izgradeniot

bedem pome|u jugozapadnata i jugoisto~nata kula (ju`en portal)
 Prodol`uvawe na delumna rekonstrukcija na delumno izgradeniot

jugozapadniot bedem
 Izvedba na drveni ednokraki skali do jugozapadnata kula so drvena

ograda za pristap do odnata pateka na jugozapadniot bedem

 oformuvawe na ve}e postojnata vremena pristapna pateka od kamen,
za pristap do ju`niot portal (vlez) vo tvrdinata

 Izvedba na vremeni metalni skali so podest za pristap  do
ju`niot portal (vlez) vo tvrdinata so metalna ograda ,koi se
planiraat da bidat vo prodol`enie na ve}e postojnata vremena
pateka od kamen



 Izevedba na vremeni ednokraki metalni  skali za pristap vo
tvrdinata preku vleznata severna kula od nejzinata
nadvore{na strana

 Postavuvawe na za{titni metalni ogradi na mesta od bedemot koi se
kriti~ni ,so cel fizi~ka za{tita na posetitelite.

Primer na  tip na za{titni metalni ogradi koj bi se primenil



 Izvedba na drena`ni -odvodni kanali na bedemskite platna i kuli
na mesta kade e potrebno so okapnici od plo~est kamen

Tip na drena`en-odvoden kanal so okapnica od plo~est kamen

Napomena: Vo Aneks 2 na proektot ke se dostavi Elaborat za geomehanika na
tloto stati~kata stabilnost na severnata kula i bedemskiot zid severoisto~no
i severozapadno od kulata

Planirani prethodni intervencii se :

 Ras~istuvawe na terenot vo i okolu tvrdinata pred otpo~nuvawe
na grade`ni intervencii

 Otstranuvawe na site zagrozeni i obru{eni delovi(koi izgubile
koegzistentnost) i ~istewe do zdraviot sloj,odnosno do
kalcificiran malter povrzan so kamenot vo monolitot.

 Otstranuvawe na mov, li{ai i vegetacija od bedemskite zidovi i
sanacija na sekoj niven segment poedine~no.

 izdvojuvawe na materijalot za povtorna upotreba (kamen i tula)
 pripremawe na kontakt povr{inite za oformuvawe na yidovite

bilo na krunata ili vo negovoto lice so sredstvo za vrska




