
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВЕН ДЕЛ



a) Tehni~ki opis

На трасата ne се вршени geotehni~ki испитувања, и досега не се забележани

фактори кои се услов за нестабилност на патеката. Od strana na ДПИ

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ – СТРУМИЦА nаправена е визуелна проспекција на теренот

долж целата траса за дефинирање на геолошките аспекти. Од почетокот на трасата

па се до крајот, теренот е со ridsko planinski карактеристики. Спаѓа во типот на

poliморфни почви, кои се карактеризираат со повремено влажнење во долниот

дел од профилот, предизвикано од врнежи. На целиот овој терен ne se извршени

хидротехнички мелиорации при што нивото на водиte е контролирано со речното

корито на поројницата. Vrz osnova na sogleduvawata, теренот е stabilen so

dobra nosivost i istiot e dobar za upotreba na лесна mehanizacija.

Tehni~kite uslovi koi se predmet na rabotite opfateni so ovoj proekt se

zasnivaat na va`e~kite propisi i zakoni na Republika Makedonija. Imeno

do 1992 god. Makedonskata tehni~ka regulativa e gradena vo sklop na

tehni~kata regulativa na porane{nata SFRJ. Spored ~len 93 od Zakonot

za standardizacija na Republika Makedonija, objaven vo Slu`ben vesnik

na Republika Makedonija od 27 april 1995 godina site standardi koi {to

vo primenata se sre}avaat so oznakata JUS, da se tretiraat so oznaka

MKS. Izveduvaweto na grade`nite raboti predvideni so predmerot,

odnosno tehnologijata za izveduvawe na grede`nite raboti predvideni so



ovoj proekt da bidat vo se spored tehni~kite uslovi za izveduvawe na

grade`ni raboti za pati{tata vo Makedonija. Vo sklad so prethodno

ka`anoto mo`e da se konstatira deka site standardni pozicii potrebno e

vo celost da se izveduvaat strema va`e~kite standardi (MKS), kako vo

pogled na tehnologijata na izveduvawe na rabotite taka i vo pogled na

zadovoluvawe na site propi{ani normi {to poedinite materijali koi se

upotrebuvaat ( za izrabotka na dolniot stroj na patot, gorniot stroj -

kolovozna konstrukcija, kvalitet na betonot za betonskite raboit i dr.)

treba da gi zadovoluvaat. Od tuka mo`e da se ka`e deka za uspe{na

realizacija na ovoj proekt za vreme na negovata izgradba vo potpolnost ,

prema propi{anite uslovi, treba da se vospostavat odnosite Izveduva~,

vnatre{na kontrola ( laboratorija na Izveduva~ot ) i Nadzoren organ (

pretstavnik na Investitorot ). Standardnite pozicii i naчinot

na nivnoto izveduvawe od oblasta na zemjanite raboti i завршните raboti

dadeni se vo Elaboratot za geotehni~ki istragi i dimenzionirawe na

kolovozna konstrukcija. Vo ponatamo{noto izlagawe vo najop{ti crti }e

bide daden opisot i na~inot na tehni~kite uslovi pod koi treba da se

izvedat odredeni grade`ni raboti predvideni so ovoj proekt, a dadeni po

istiot redosled kako {to se dadeni vo predmerot.

Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa

Taa rabota go opfa}a iskol~uvaweto na trasata, site geodetski merewa vo

vrska so prenesuvaweto na podatocite od proektot na teren, ili od

terenot vo crte`ite i odr`uvawe na iskol~enite oznaki na terenot vo

celiot period od po~etokot na rabotite do predavawe na site raboti na

Investitorot, kako i eventualna dislokacija na postoe~kite geodetski

to~ki. Vo taa rabota se vklu~uva isto taka i prevzemaweto i odr`uvaweto

na site predadeni osnovni geodetski snimki i crte`i, kako i

iskol~uvaweto na terenot koe Investitorot go ima predadeno na

Izveduva~ot vo po~etokot na rabotite. Obemot na taa rabota mora vo se da

gi zadovoli potrebite na gradeweto, kontrolata na rabotite, presmetkata

i drugite pri~ini koi se potrebni poradi samata rabota.



Iskop na humus

Ovaa rabota go opfa}a povr{inskiot otkop na humusot izvr{en kaj iskop

vo {irok otkop na trasata i vo pozajmi{tata, kako i pod nasipite so

razli~ni debelini i negovo prefrlawe i transport vo postojana ili

privremena deponija, vo soglasnost so proektot, odnosno spored barawata

na Nadzorniot organ.

Iskop na zemja vo {irok otkop na trasa i pozajmi{ta

Ovaa rabota gi opfa}a site {iroki otkopi, za site vidovi zemjan

materijal, koi se predvideni so proektot zaedno so odvoz, odnosno

turkawe na iskopaniot material vo nasipi, deponii ili vo deponii za

razni potrebi, spored namenata kako materijalot }e se upotrebuva pri

izveduvawe na rabotite. Vo tie raboti se vklu~eni site otkopi na zaseci,

useci, pozajmi{ta, korekcija na vodoteci, devijacija na pati{ta kako i

{iroki otkopi pri izveduvawe na objektite. Site otkopi treba da se

izvr{at spored barawata na Nadzorniot organ, zemaj}i gi vo predvid

geotehni~kite karakteristiki na iskopaniot materijal, kako i baranite

osobini za namenskata upotreba na iskopaniot materijal.

Izrabotka na podtlo

Podtloto pretstavuva prirodna po~va na koja se vr{i temelewe

(izrabotka) na nasip. Rabotata opfa}a nabivawe, eventualno raskopuvawe

poradi su{ewe ili kvasewe na prirodnata po~va vo debelina koja e

opredelena so proektot, pribli`no okolu 20 sm. Vo slu~aj da e sostavot na

po~vata - podtloto na nasipot takov da ne mo`e da se postignat

kriteriumite propi{ani so standardite ( zasitena po~va, muqevita po~va,

po~va so organsko poteklo i sl. ) potrebno e pred izrabotka na nasipot

podtloto da se pripremi, odnono sanira prema proektot ili kako }e

odredi Nadzorniot organ. Kontrola na kvalitetot na materijalot da se

vr{i spored standardite: MKS U.B1.010/79; 012/79; 014/88; 016/92;018/80;

020/80; 024/68; 038/68 i MKS U.E1.010/81, a kontrola na kvalitetot na

ugraduvawe na materijalot spored standardite MKS U.B1.010/79; 012/79;

016/92 i 046/68.



Izrabotka na nasip

Taa rabota go opfa}a nasipaweto, razastiraweto, gruboto odnosno finoto

planirawe, navla`nuvaweto ili su{eweto i zbivaweto na materijalot vo

nasipot, spored dimenziite odredeni so proektot. Za izrabotka na nasip

}e se upotrebat site anorganski materijali so propi{an kvalitet. Vo

nasipite ne mo`at da bidat vgradeni organski otpadoci, koreni, grmu{ki,

odnosno materijal koj so vreme poradi biohemiskoto dejstvo bi gi

promenil svoite mehani~ko-fizi~ki osobini. Materijalot za izrabotka na

nasip mo`e da se dobie od usecite na trasata ili od pozajmi{tata.

Propisite po koi se vr{i kontrola na kvalitetot na materijalot koj se

upotrebuva za izrabotka na nasipite se dadeni vo standardite: MKS

U.B1.010/79; MKS U.B1.012/79; MKS B1.014/88 i dr. Pri ispituvawe

podobnost na materijalite za izrabotka na nasip, da se izvr{at

ispituvawa na sekoj usek i pozajmi{te, kako i pri sekoja promena na

materijalot. Kontrolata na kvalitetot pri vgraduvaweto treba da se vr{i

prema propi{anite standardi: MKS U.B1.010/79; MKS U.B1.012/79; MKS

U.B1016/92 i MKS U.B1.046/68.

Izrabotka na nasip od zemjan material

Imaj}i gi vo predvid karakteristikite na materijalot koj se zema od

iskopite, nasipite da se gradat vo sloevi so debelina na slojot maksimum

30 sm. Pri vgraduvawe na sloevite, na istite treba da im se dade popre~en

naklon od 4% kako bi se ovozmo`ilo prirodno odvodnuvawe. Materijalot

treba da bide so prirodna vla`nost, a vo slu~aj na poreba istiot da se

navla`ni so prskawe. Po razastiraweto i nabivaweto, sekoj sloj mora da

se ispita za stepenot na zbienost. Ako se dobijat dobri rezultati, mo`e da

se vgraduva naredniot sloj. Ispituvaweto da se vr{i so vadewe na

cilindri ili po metod na kalibriran pesok. Nasipite do 2,00 metri,

mereno od kota na niveleta treba da se izvedat so zbienost 100% od

laboratorijskata zbienost dobiena po Proktorova metoda. Nasipite da se

izvedat po proektiranite nakloni na kosini so ravni povr{ini so to~nost

od -+ 5sm. Kontrolata na kvalitetot na izveduvawe na nasipite da se



sproveduva po slednite standardi: MKS U.B1.010/79; 012/79; 016/92; 018/90;

024/68; 038/87; MKS U.E1.010/81; MKS U.E8.010/81.

Izrabotka na postelica - planum na dolniot stroj

Rabotata opfa}a fino planirawe i nivelirawe na zavr{niot sloj na

nasipot od materijal predviden so proektot za dimenzionirawe na

kolovoznata konstrukcija, nabivawe do potrebna zbienost i kontrola na

kvalitetot i ramnosta. Kontrola na kvalitetot na postelkata da se

sproveduva spored standardite: MKS U.B1.010/79; 012/79; 014/88; 016/92;

018/80; 020/80; 024/68; 022/68; 026/68; 030/92; 038/68; 040/68; 042/59.

Klasifikacija na materijalot za postelka da se izvr{i spored USCS i

AASNO klasifikacija i Kasagrandeov dijagram na plasti~nost.

Niveletata na postelkata da se izraboti spored kotite od proektot so

to~nost od +- 2 sm. Otstapuvawe od ramnosta izmerena so letva od 4 m. da

ne e pogolemo od 20 mm. Kontrola na kvalitetot na vgradeniot materijal za

postelka da se sprovede po slednite standardi: MKS U.B1.101/79; 012/79;

014/88; 016/92; 046/68.

Izrabotka na tamponski sloj od droben kamen

Aktivnostite opfa}aat nabavka, vgraduvawe i nabivawe na materijalot.

Tamponskiot sloj da se izraboti od droben agregat i toa vo dva sloja od po

15 sm. Istiot treba da gi zadovoli site kriteriumi potrebni za

kvalitetna izrabotka na kolovozna konstrukcija. Kontrolata na

kvalitetot na materijalot da se sproveduva vo soglasnost so slednite

standardi: MKS B.BO.001/84; B.B8.012/87; B.B8.010/80; 030/86; 032/80;

031/82; 036/82; 039/82; 047/87; 035/84; MKS U.B1.018/80; 038/68; B.B3.050/64;

MKS U.B1.046/68; MKS U.E9.020/66; B.B8.001/82; 044/82; 045/78 i MKS

U.B1.042/69. Ramnosta da se kontrolira so letva od 4 m., a neramninite da

ne se pogolemi od 10 mm. To~nosta na niveletskite koti da e vo granicite

+- 10 mm.



Izrabotka na monta`ni цевасти пропусти

Se izveduva spored detalot vo proektot. Monta`niot цеваст пропуст e od

MB30 i ima otpornost na mraz M-100, se montira na betonska podloga od

MB20. Se postavuvaat na dlabo~ina od 1.5 m.

Izrabotka na камени скали

Tehnologijata го opfa}a начинот на кој што ке се изведе поставувањето на

камените плочи врз продолжен малтер. Kontrolata na kvalitetot na vleznite

komponenti, se sproveduvaat spored standardite MKS U.E4.014/90. Site

vlezni komponenti koi se dobivaat kako fabrikuvani mora da poseduvaat

atest za kvalitetot.

- Otstapuvawe na ramnosta merena so letva od 4 m. iznesuva mah.4 mm.

- Otstapuvawe na napre~niot naklon mah. 0,3% od proektiraniot

- Niveletsko otstapuvawe +- 10 mm.

- Otstapuvawe na debelinata 10% od proektiranata.

- Vgraduvaweto da se izveduva vo еден sloj.

Vo ovoj proekt soglasno izrabotenata tehni~ka dokumentacija za predlo`ite skali
na predvidenata trasa prilo`ena e slednata dokumentacija:




