
TEHNI^KI  IZVE[TAJ 
za 

IZGRADBA NA VE[TA^KA KARPA ZA KA^UVAWE 
 
INVESTITOR:  OP[TINA KRU[EVO 
 
MESTO:  OSNOVEN PROEKT ZA IZGRADBA NA VE[TA^KA KARPA ZA 
KA^UVAWE 
            

1. VOVED 
        Po barawe na investitorot OP[TINA KRU[EVO izraboten e 
Osnoven proekt za �  Izgradba na ve{ta~ka karpa za ka~uvawe �  

Lokacijata na objektot koj e predmet na ovoj proekt se nao|a vo KO 
Kru{evo 

 

 
   
  
  2. PROPISI 
    Izrabotkata na Grade`no konstruktivniot proekt e izvr{ena 
soglasno Zakonite i propisite koi va`at i toa: PBAB 87 objaven vo 
Slu`ben vesnik na SFRJ br. 11/87, Pravilnikot za izgradba na objekti vo 
visokogradba vo seizmi~ki podra~ja PIOVS 81 objaven vo Slu`ben 
vesnik na RM br. 31/81, 49/82, 29/83,21/88 i 52/90, Pravilnikot za tehni~ki 
normativi za temelewe na grade`ni objekti objaven vo Slu`ben vesnik  
na SFRJ br. 15/90, Pravilnikot za tehni~kite normativi za 
opteretuvawe na nose~kite grade`ni konstrukcii objaven vo Slu`ben 
vesnik na RM br. 26/88, 49/88 i 70/91, MKS/YUS/U.C7110/1991 
MKS/YUS/U.C7111/1991,MKS/YUS/U.C7112/1991,MKS/YUS/U.C7113/1991 
i Pravilnikot za standardi i normativi za proektirawe objaven vo 
Slu`ben vesnik na RM br. 60/12. 
 

    3. METODA ZA PRESMETKA 
  Stati~kata i dinami~kata analiza na konstruktivnite elementi 
od objektite e izvr{ena so pomo{ na kompjuterskata programa TOWER 6 
- "RADIMPEX". Stati~kite golemini vo presecite se dobieni na 
presmetkovniot model od povr{inski kone~ni elementi za plo~ite i 
liniski kone~ni elementi za grednite nosa~i. 
 Izvr{ena e modalna analiza na objektot so koeficient 1.0 za 
postojani tovari i sneg , i 0.5 za korisni tovari.  
 Seizmi~kata analiza za objektot e sprovedena spored MKD 
standardot. 
 
 
 



 4.MATERIJALI 
 Izborot na materijali (beton i armatura) e izvr{en prema PBAB 
87 (pravilnik za beton i armiran beton od 87 godina). Site AB 
konstruktivni elementi se proektirani so beton MB 30. Betonot treba 
da bide vo soglasnost so karakteristikite za  predvidenata klasa. Pri 
negovoto vgraduvawe treba da se vodi smetka da ne se pojavi 
segregacija. Za da se dobie pokompakten beton, potrebno e istiot da se 
vgradi  so vibrator. Posle betoniraweto potrebno e da se izvr{i nega 
na vgradeniot beton. 
 Za vgradeniot beton izveduva~ot e dol`en da napravi ispituvawa 
sprema zakonskite normi za kontrola na negoviot kvalitet i da 
prilo`i potrebni atesti  za vgradenata armatura. 
 ]e se koristi  armatura i toa RA 400/500-2 so profili F8, F12. 

Skladiranata armatura treba da se za{titi od vremenskite uslovi, od 
korozija i pukawe, dokolku podolgo vreme stoi neupotrebena. 
  

 

 6. KONSTRUKCIJA 
So osnovniot proekt predvidena e izvedba na ve{ta~ka karpa za 
sportsko ka~uvawe koja }e bide so vkupna povr{ina od okolu 40m2. 
Karpata }e bide izvedena vo sistem na 3D aktivna konfiguracija, {to 
zna~i deka |e gi sodr`i site elementi neophodni za vakov tip na 
sportski objekt: ramna plo~a, prevez, plafon, nadvis. Se predviduva da 
vide izvedena od ~etiri dela. 
Ve{ta~kata karpa, odnosno povr{inata kade }e se ka~uvaat sportskite 
ka~uva~i e napravena od GRP rewefni panel plo~i so debelina 1cm, 
napraveni od 6 sloja mre`asta staklomat folija, poliesterska smola i 
fin kvarcen pesok za pokrivawe na plo~ata i dobivawe izgled na 
prirodna karpa za podobro triewe. Panelite treba da bidat testirani 
spored Evropskiod standard za sportsko ka~uva~ki strukturi EN 
12572:1998 Annex C. 
Na zadniot del od plo~ite se postavuvaat antirotira~ki T-forma unit 
matici na koi od prednata strana se navrtuvaat fa}ali{ta. 
Fa}ali{tata se napraveni od poliester i kalcium karbonat i se vo 
najrazli~na forma, koja nalikuva na fa}ali{ta od prirodna karpa. Na 
sekoj kvadraten metar na panel plo~a se postavuvaat 1 do 2 dupki za 
vnatre{ni fa}ali{ta so pogolem dijametar 5 do 6 dupki na kvadraten 
metar za fa}ali{ta. Na sekoj metar po~nuva}ki od podno`jeto prema 
vrvot na karpata se postavuvaat klinovi za sportsko ka~uvawe koi 
imaat nosivost do 20KN, a na krajot se postavuva sidri[te za klinovi 
i lanec. 
Konstrukcijata na ve{ta~kata karpa pretstavuva re{etkasta ~eli~na 
prostorna konstrukcija, sostavena od ~eli~ni elementi koi formiraat 
eden vid konzolna prostorna re{etka. Konstruktivniot sistem se 
sostoi od ~eli~ni elementi so slednite dimenzii: IPE 180 za glavni 



vertikalni nosivi elementi, [  ]  80/80/4 kosi i popre~ni elementi, [  ]  
50/50/3 za spregovi. Horizontalnite elementi na koi }e se postavuvaat 
panelite se sostaveni od 2xL80/80/8 profili za polesno sostavuvawe i 
pricvrstuvawe na panelite. 
 
Predivdena e izvedba i na druga ve{ta~ka karpa �tip bolder koja }e 
bide vo vnatre{nosta na salata. Po barawe na investitorot ovaa karpa 
}e bide fiksna a ne monta`na kako {to prvobitno e nalo`eno.  
Ovoj tip na karpa se predviduva da bide izveden od GRP glatki pol~i i 
delovi so mikro rewefni GRP plo~i so debelina od 1cm, napraveni od 
6 sloja mre`asta staklomat folija, poliesterska smola i fin kvarcen 
pesok za pokrivawe na plo~ata. Panelite treba da bidat testirani 
spored Evropskiot standard za sportsko ka~uva~ki strukturi EN 
12572:1998 Annex C. 
 
Na zadniot del od plo~ite se postavuvaat t-forma unit matici na koi 
od prednata strana se navrtuvaat fa}ali{ta. Fa}ali{tata se 
napraveni od poliester i kacium karbonat i se vo najrazli~na forma. 
Na sekoj metar kvadraten na panel plo~ata se postavuvaat 1 do 2 dupki 
za vnatre{ni fa}ali{ta so poglem dijametar i 5 do 6 dupki na metar 
kvadraten za fa}ali{ta.  
 
Ovoj tip na karpa }e bide izveden na ~eli~na podkosntrukcija od 
kvadratni profili so dimenzii 60/60/4 i 40/40/3 i 2xL60/60/8. 
Vertikalnoto potpirawe na konstrukcijata potrebno e da bide na 
pove}e to~ki za da se postigni polesna raspredelba na tovarite. 
Preoptovaruvaweto koe }e se pojavi vo o~ekuvani ramki za vakov tip 
na konstrukcija i istoto voop{to ne vlijae stati~ki na postoe~kiot 
objekt. Horizontalnoto potpirawe na konstrukcijata potrebno e da bide 
na pove}e to~ki od koj zadol`itelno se predviduva da e potpreno na 
vrvot i vo u{te dva jazli od re{etkastata konstrukcija. 
Konekcijata pome|u karpata i postoe~kata konstrukcija potrebno e da 
bide predvidena so tiploni koi se podlevaat so dvokomponenten lepak 
za zalivawe na ankeri. Izborot na tiploni i ankeri e dol`nost na 
izveduva~ot.  
                 
  
7. FUNDIRAWE 
 Fundamentite na nadvore{nata karpa se sostojat od AB vrzna 
greda so dimenzii 40/40 i stopa po celata dol`ina ekscentri~no 
postavena za da se izbegni mo`nosta na izvlekuvawe na istata a 
voedno i prevrtuvawe ne platformata. Stopata e so visina od 40cm. 
Dlabinata na fundirawe e 80cm od uslov na mrznewe. Napregaweto na 
po~vata }e bide relativno malo, stopata e dimenzinoirana samo 
protiv prevrtuvawe i izvlekuvawe. 



 
NAPOMENA: Pri iskop na fundamentite da se sleze do kota na 
fundament na temelite od sportskata sala. Ako nastanat bilo kakvi 
promeni zadol`itelno da se konsultira so odgovoren proektant za 
korekacija na proektot i povtorna analiza i proverka na rezultatite.  

 

 6. STATI^KA I DINAMI^KA ANALIZA 
  Pri izvr{enata stati~ka i dinami~ka analiza i 
dimenzioniraweto na nosivite konstruktivni elementi vodeno e 
smetka za pozitivnite zakonski propisi  za ovoj vid na objekti. 
 Stati~ko presmetuvawe na objektot i opredeluvaweto na 
stati~kite golemini e izvr{eno za: 
 
A)   Osnovni tovari 
      Postojani tovari: 
 

     - Sopstvena te`ina; 
     - Ostanati postojani tovari; 
      Promenlivi tovari: 
 

     - Vlijanie od veter 
     - Tovar od sneg 

 

B)  Isklu~itelni tovari 
      Seizmi~ki vlijanija: 
     
     - Vlijanija od seizmi~ki sili vo h pravec 
     - Vlijanija od seizmi~ki sili vo u pravec 
 

Dimenzioniraweto na AB preseci e izvr{eno soglasno PBAB 87 za 
grani~na sostojba na upotreblivost i grani~na sostojba na lom i spored 
PIOVS /81 pri {to e opredelena potrebnata armatura, glavna i 
razdelna. 

Pokraj stati~kata, izvr{ena e i dinami~ka analiza na 
konstrukcijata. Vrz osnova na karakterot na tloto, karakterot na 
objektot i seizmi~kite parametri opredeleni se seizmi~kite 
koeficienti i definirano e dinami~koto odnesuvawe na 
konstrukcijata  

Za kategorija na objekti II � ra, VIII � stepen na seizmi~nost spored 
MSY skalata za gradot Kru{evo izvr{eno e opredeluvaweto na 
seizmi~kata sila spored metodata na ekvivalentno stati~ko 
opteretuvawe. 
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